Art.-Nr.: 115128
Herst.-Nr.: ALL95101

ALLNET / ALL95101 TP Cat 6 /ADSL / VDSL / ISDN

Blitz-/Uberspannungsschutz
>>> Zum Shop-Artikel

EAN CODE

3 26

40388161151

Highlights:

Plug and Play Montage

Zuverlassiger Schutz vor Uberspannungen aller Gerate mit Netzwerkanschluss
Switche

Router

Firewall

NoteBook

PC / Server

Fernsehgerate

Multimedia Gerate

Schiitzen Sie Ihre Netzwerkgerate vor Uberspannungen durch
Blitzeinschlag

Der ALLNET ALL95101 bietet einen kostenglinstigen und zuverlassigen Schutz vor Schaden an empfindlichen
Geraten. Der in einem kompakten Geh&use untergebrachte ALLNET Uberspannungsschutz wird einfach
zwischen Netzwerkkabel und dem zu schiitzenden Gerat gesteckt. Dartiberhinaus kann der ALL95101 auch zum
Uberspannungschutz von ADSL / VDSL / ISDN und Analog-Leitungen verwendet werden.

Hierbei tibernimmt sofort und ohne Konfiguration den Schutz des Gerates vor Uberspannung. Zusammen mit
einem regularen Uberspannungsschutz und Potentialausgleich Iasst sich so beispielsweise die Infrastruktur in
sicherheitsrelevanten Bereichen dauerhaft schiitzen.

Das Gerat geht im Falle einer zu hohen Uberspannung kaputt und muss ersetzt werden!
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Technische Daten:

Element Spezifikation

Netzwerk Anschluss: 2x RJ45 10/100/1000Mbps
PoE-Fahigkeit: IEEEB02.3af, at, LTPoOE++ bis 90W
Ableitvermdgen: 10KA (8/20us), 100A (10/1000ps)
Zundspannung: 90VDC +20% (Pair to Earth)

<450V (bei 100V/us)
<600V (bei 1kV/us)

geschtzte Leiter: (Stifte)1 - 8 (an 8 poligem Modulstecker)
Prufzeichen: IEEE 802.3, CAT 5/6, ADSL / VDSL / ISDN
ESD Schutz: IEC 61000-4-2 class 4 (10kV CD)
Gehause: Metallgehause

Umgebung: Temperatur Betrieb: -15 ~ 40 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 95% (nicht
kondensierend)

Kennzeichnung: CE, RoHS

Male: 82 x 25 x 25 mm (L&nge x Breite x Hohe)
Gewicht: 200 Gramm

Verpackungsinhalt: -ALLNET ALL95101

-Bedienungsanleitung

Zubehor

Art.-Nr. Name

186548 ALLNET PoE Injektor Gigabit POE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehduse / "ALL0488v6"
93392 ALLNET Switch unmanaged 8 Port Gigabit 150W / 8x PoE+ / Lufterlos / 19" / "ALL8808POE"
209788 ALLNET IP Kamera Bullet / Outdoor / 5MP / IR / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° /

"ALL-CAM2496v3-LEFN"
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