
Avigilon Professionelles 
USB-Joystick-Bedienteil

Kein anderes System erreicht die Deutlichkeit von Bildausschnitten wie die, die Sie durch Avigilons End-to-End-

Überwachungslösungen erhalten. Avigilon Control Center Software mit HDSM™-Technik (High-Definition Stream 

Management™), kombiniert mit unserem umfangreichen Angebot an Megapixel-Kameras (von 1 bis 29 MP), 

liefert überragende Klarheit und regelt gleichzeitig Bandbreite und Speicherplatz auf effiziente Weise. Unsere 

Komponenten sind skalierbar und können in einem End-to-End-System gemeinsam eingesetzt oder so angepasst 

werden, dass sie eine auf Sie zugeschnittene, leistungsstarke und kostengünstige Lösung darstellen.

Die innovative USB-Joystick-Bedienteil ist nur ein Beispiel der herausragenden Überwachungs- und 

Schutzlösungen, die Avigilon anbietet.

Das USB-Joystick-Keyboard ermöglicht Ihnen 

die leichte und vollständige Kontrolle über 

alle Funktionalitäten des ACC Client für Live-, 

Wiedergabe- und Alarmmanagement.

HAUPTMERKMALE

USB-betrieben

Mit Befehlen der Avigilon Control Center Client Software vorkonfiguriert

Kann sowohl für den Rechts- als auch den Linkshänderbetrieb konfiguriert werden
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ACC-USB-JOY-PRO



Betriebssystem Windows XP, 2000, Vista, Windows 7SYSTEM

Abmessungen (L x B x H) 379 mm x 89 mm x 224 mm; 15” x 3,5” x 8,8”

Gewicht 1,35 kg

USB-Kabellänge 1,5 m

MECHANISCHE

Stromquelle USB-Anschluss

Stromverbrauch 350 mA max.

ELEKTRISCH

Betriebstemperatur 0° C bis 45° C (32° F bis 113° F)UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

EN55022 Klasse B

EN50130-4 

EN61000-6-3

EN60950-1

FCC Abschnitt 15 Klasse B

ZERTIFIZIERUNGEN
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