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Beachten Sie unsere komplette Produktlinie an  
Sprache, Daten, Video-Prüfgeräten und Werkzeugen.

2 m

CAT5e
CAT6
CAT6A
RJ45

2 × AAA 
ENTHALTEN

LAN SCOUT™ JR. 2 DATENKABEL-PRÜFGERÄT
Prüfen Sie installierte oder lose Datenkabel, die mit RJ45‑Anschlüssen 
konfektioniert sind, mit diesem Prüfgerät der nächsten Generation. 
Drei Tasten sorgen für eine intuitive Benutzeroberfläche mit einfachen, 
leicht verständlichen Prüfergebnissen. Dieses Modell verwendet 
zwei AAA‑Batterien anstelle einer Knopfzelle, was den Austausch 
vereinfacht. 

Große LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung 
für schlechte 
Lichtverhältnisse

Anzeige von 
Verdrahtungsbelegungen

Ton-Einzeldraht, 
Drahtpaar oder 
alle 8 Leiterdrähte

Weiches, rutschfestes 
und robustes Gehäuse 
für sichere Handhabung 
und mehr Langlebigkeit

Mehrfach- 
Tongenerator 
(Dauerton/auf‑ 
und abschwellend)

* Sonde erforderlich 
(VDV500‑123, 
separat erhältlich)

Intuitive 
Benutzeroberfläche

Automatische 
Abschaltung

Ersatz-Remote-
Einheit verfügbar; 
separat erhältlich 
(VDV999‑200)Im Gehäuse integrierbare 

Remote-Einheit (enthalten)

ZUR PRÜFUNG 
VON DATENKABELN

Kat.- Nr. UPC# 0-92644+ Beschreibung Remote-Einheit Batterien Display Enthalten

VDV526‑200 58354‑4 LAN Scout™ Jr. 2 Prüfgerät 1 2x AAA LCD Batterien
VDV999‑200 58355‑1 Ersatz‑Remote‑Einheit für LAN Scout™ Jr. 2 Prüfgerät

Warnhinweise und die Gebrauchsanleitung finden Sie auf www.kleintools.com.

Schnelle LCD-Anzeige meldet Kabelstatus 

• BESTANDEN

• VERDRAHTUNGSFEHLER

• UNTERBRECHUNG

• KURZSCHLUSS

• GESCHIRMT

• ÜBERKREUZUNG

•  SPLIT-PAIR-FEHLER


