
 

 

ConAct
Belüftungseinheit mit Thermostat

Bestellnummer

Typ

1 05.010.306.1

2 05.010.307.1

einfacher nachträglicher Einbau der
Lüftereinheit im Deckel

•

mit zwei Axiallüftern•
mit Thermostat•
in zwei verschiedenen Leistungsklassen
erhältlich

•

Zulassungen
CE-Kennzeichnung•

Technische Daten Einzellüfter
Typ 1Volumenstrom (freiblasend): 162 m3/h
pro Lüfter Geräusch (freiblasend): 37 dB (A)

•

Typ 2 (leise)Volumenstrom (freiblasend): 120
m3/h pro LüfterGeräusch (freiblasend): 32 dB
(A)

•

Technische Daten Thermostat
Einstellbereich: 0° bis 60°C•
Netzanschluss: 240 V / 50 Hz•
Nennstrom: 16 A•

Material / Oberfläche
Stahlblech, verzinkt•

Farbe
RAL 7035 Lichtgrau•

Lieferumfang
1 Belüftungseinheit anschlussfertig verdrahtet mit
Thermostat

Lieferzustand
Montiert, verdrahtet und getestet•

www.knuerr.com 01.04.2011 1

ConAct Zubehör Belüftungseinheit mit Thermostat


