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Standverteiler RZA

Der RZA verbindet die technische Perfektion des RMA mit den
Vorzugen eines
zerlegbaren Verteilers.

19“— Standverteiler mit Schutzgrad IP 20

Der RZA ist eine robuste geschraubte Konstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualitat und neueste
Technologien gewahrleisten das tolle Aussehen des Verteilers.

Die Einzelteile des RZA sind miteinander verschraubt und ergeben eine kompakte Konstruktion mit
derselben Tragkraft wie der geschweiflite Verteiler. Die meisten Teile sind durch gewindeformende Taptite
Schrauben verbunden. Dies gewahrleistet, dass die Schraubverbindungen auch nach mehrmaligem
Zerlegen noch sehr fest sind. Der Verteiler wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer
zugangliche Stellen teilweise oder vollstandig zerlegt werden.

Das Scharniersystem ermdglicht ein Offnen der Tiir um fast 180°. Die Tiiren kénnen einfach abgebaut und
der Turanschlag gewechselt werden.

ABNEHMBARE SEITEN- UND RUCKWANDE

Der RZA hat einen geschraubten Rahmen und abnehmbare Seitenwénde. Diese werden ebenso wie die
Ruckwand standardmagig mit gleichschlieBenden Schléssern am Rahmen befestigt.

HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN
Die Kabeleinfihrungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie

kénnen mit der Birstenleiste (370 x 90 mm, die Bestandteil des Beipacks ist) gegen Staub abgedichtet
werden bzw. nur mit dem Kunststoffrahmen.
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Die groRe, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Offnung im Dach erméglicht die Montage
und Demontage eines Triton-Lufterbleches von auRen, ohne dass Schrauben benétigt werden.

FLEX FRAME (gilt fur 800 mm breite Verteiler)

Das System ermdoglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 19%, 21
und 23“, je nach verwendeter Technologie.

SPEZIALTUREN FUR BELUFTUNGSEINHEITEN

Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtir fiir den Einbau der Bellftungseinheiten RAX-CH-xxx
-X3 bestellt werden.

Produkt-Varianten

RZA 800 x 1000

Beipack:
Seitenwandschlissel 2x
Tarschlussel 2x
Kafigmutter M6 16x
Birstenleiste 1x

NivellierfiBe 4x
Mutter M10 4x
Material:
Sicherheitsglas gehartet 4 mm
Stahltiefziehblech
RZA 800 x 1000
Typ A B C D g Offnungen Gewicht Gewicht Empfohlene
fur Bel. brutto netto Maximallast
(mm) einheit (kg) (kg) (kg)
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RZA-15-
A81—-CAX || 770 || 668 || 687 || 800 || 1000 1 68,4 57,9
-Al

RZA-18-
A81—-CAX || 900 || 798 || 687 || 800 || 1000 1 73,7 63,3 300
-Al

RZA-22-
A81—-CAX || 1080 | 978 || 687 || 800 || 1000 2 81,0 70,5
-Al

RZA-27-
A81—-CAX || 1300 || 1198 || 687 || 800 || 1000 2 92,9 82,2
—-Al

RZA-32-
A81—-CAX || 1525 || 1423 || 687 || 800 || 1000 3 102,5 91,8
-Al

RZA-37-
A81—-CAX || 1750 || 1648 || 687 || 800 || 1000 3 112,3 101,4
-Al

400

RZA-42-
A81—CAX || 1970 || 1868 || 687 || 800 || 1000 3 121,8 110,8
—-Al

RZA-45-
A81—CAX || 2105 || 2003 || 687 || 800 || 1000 3 127,6 116,6
—Al

RZA-47-
A81—CAX || 2194 || 2092 || 687 || 800 || 1000 3 131,5 120,5
—-Al

e Beschreibung, Nutzung
e Mehr Infos

e 19— Standverteiler mit Schutzgrad IP 20
» Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale
Rasterschienen fir die Installation der Komponenten.
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« Verteilerkonstruktion:

— geschraubte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wanden

— Turglas: 4 mm starkes Sicherheitsglas

 Diese Schranke sind fir den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer
Verteilersysteme bestimmt.

» Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Ruckwande, Tiren, ...) sind
mit Erdungskabeln verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes
ordnungsgemalf befestigt und eingesteckt sein missen.

< Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.

e Kabeleinfihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.
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