
T e c h n o l o g y  G m b H

www.raidsonic.de

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49 - (0) 4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49 - (0) 4102 – 468 901 • info@raidsonic.de • www.raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DockingStation für ein 2,5" oder 3,5" 
SATA Laufwerk mit USB 3.1  
(Gen 2) Type-C™

Schnell und unkompliziert
Wenn das Regal vor Festplatten überquillt und diese regelmäßig genutzt werden, ist die werkzeuglose Nutzung der Festplatten ein echter Segen. Einfach in  den 
Schacht stecken und schon kann es losgehen. Da nicht für jede Festplatte ein eigenes Gehäuse benötigt wird, schont die DockingStation nicht nur den Geldbeutel, 
sondern auch die Nerven. 

Verpackungsinhalt
1x IB-1121-C31, 1x Netzteil, 1x Type-C™ zu Type-C™ Kabel,  
1x Handbuch, Laufwerk nicht im Lieferumfang enthalten

Haupteigenschaften
• USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hostanschluss bis zu 10 Gbit/s 
• Unterstützt 2,5" und 3,5" Laufwerke
• Unterstützt SATA III Übertragungsrate bis zu 6 Gbit/s
• LED für Betrieb und Festplattenzugriff
• Abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1
• Unterstützt Windows®, macOS®

• Plug & Play und HotSwap

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code

Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Anzahl der Festplatten
Festplattengröße
Festplattenhöhe
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität
UASP Unterstützung

IB-1121-C31
DE 60423, UK 87000
DE  4250078168072
UK  4250078168096
ICY BOX
Anthrazit/Schwarz
Kunststoff
USB 3.1 (Gen 2) Type-C™

1
2,5", 3,5"
bis zu 20 mm
SATA I,II,III
Unbeschränkt
Ja

bis zu 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
Betrieb und Zugriff
ASM235CM 
AC 100-240 V ~50/60 Hz 1,5 A zu DC 12 V/2 A
Windows®, macOS®

Übertragungsrate
HotSwap
Plug & Play
Ein-/Ausschalter
LED
Chipsatz
Stromversorgung
Betriebssystem

Technische Daten

Systemvoraussetzungen
Die IB-1121-C31 arbeitet auch mit Computern und Notebooks mit USB 3.0/2.0/1.1 Schnittstellen 
sofern der passende Adapter vorhanden ist. Die volle USB 3.1  (Gen 2) Transferrate kann aber nur 
mit einer USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Schnittstelle erreicht werden. 

ICY BOX
IB-1121-C31
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DockingStation für ein 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerk  
mit USB 3.1 (Gen 2) Type-C™

Diese DockingStation trifft den Zeitgeist
Der USB 3.1 (Gen 2) Standard mit Type-C™ hält weiter Einzug in die Büros und in die privaten vier Wände. 
Viele Computer werkseitig aus mit der Schnittstelle aufgeliefert und bieten im Vergleich zu USB 3.0 doppelte 
Übertragungsraten beim Kopieren von Daten. Der verdrehsichere Type-C™ Stecker spart damit nicht nur Zeit, 
sondern auch Nerven.

Docken und Beladen in Rekordzeit
Diese DockingStation bietet ausreichend Platz für  SATA III Festplatten vom Formfaktor 2,5" oder 3,5". 
Mittels des neuen USB 3.1 Type-C™ Anschlusses kann die Übertragungsrate von SATA III mit 6 Gbit/s bis 
zum Maximum ausgeschöpft werden. 

Kein Mauerblümchen
Das IB-1121-C31 scheut sich nicht, dank seines elegant geformten Gehäuses mit geprägter Verzierung, auf 
jedem Schreibtisch präsentiert zu werden. Die dezent blaue LED sorgt dafür, dass die DockingStation gern 
beachtet wird.

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

20 Stk./Karton
12,0 kg/Karton
0,561 kg
0,250 kg

506x355x270 mm
125x60x230 mm
130x75x57 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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