NUumero de articulo: 87785
Numero de fabricante: ALL4590

ALLNET ALL4590 Médulo Powermeter (Induccidn)

>>> Al articulo de la tienda

EAN CODE

4038 0095

81600

Compatible con ALL34xx/3500/4500/5000

Médulo adicional para el registro del consumo de corriente (potencia)
Conexidn a las 3 fases por induccion

Médulo de 3 pinzas de induccion con cable de 0,5m (50 A)

iNUNCA conectar la pinzas de corriente sin carga (ALL459x)!
Precision de medicion +/- 5 % de la escala completa

NO COMPATIBLE CON ALL3000/400x

Atributos

Atributo Valor

Bauform: Metallgehause

Einsatzorte: indoor

Kompatibilitat Zentrale: ALL3419;ALL3500;ALL3500P0E;PoE Signallampe;ALL
3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL341
8;ALL5100;ALL4176;ALL3692;

Peso: 0.45 Kg

Garantia: 24.00 Meses
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NUumero de articulo: 87785
Numero de fabricante: ALL4590

Accesorios

Numero de Denominacién

articulo

101241 ALLNET ALL3692 Smart-Meter-Gateway PM3 con 4 conexiones DO

104126 ALLNET ALL3505 Aplicacion démotica IP para carril DIN

206211 ALLNET MSR Central "ALL5000v2" incl. 16 Sensor Ports & 19" for IP Building Automation
84807 ALLNET ALL369x-A200 Kit de 3 pinzas amperimétricas de 200A

84807 ALLNET ALL369x-A200 Kit de 3 pinzas amperimétricas de 200A

88373 ALLNET A800 Kit de 3 pinzas amperimétricas de 800A

88380 ALLNET A50 Kit de 3 pinzas amperimétricas de 50A

Haga clic aqui para descubrir mas articulos de esta categoria
en nuestra tienda.
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