
Vess A3120

Optimaler Überwachungsspeicher für KMU/Client-Betrachter

Merkmale

Optimiert für Überwachung
Für IP-Videoüberwachung optimiertes 
Speichergerät.

Kleine Installation und KMU
Ideal für weniger als 64 Kanäle Full-
HD-IP-Kameras, perfekt für Bankwesen, 
Einzelhandel, Glücksspiel, Gefängnis, 
Hotel und mehr.

Einfache Verwaltung und Wartung
Hot-Swapping-fähige 
Laufwerksschächte, Auto Service 
(OPAS) gewährleisten die einfache 
Verwaltung und Wartung des Vess.

Optimiert für Videoüberwachung
PROMISE' proprietäre SMARTBOOSTTM -Technologie bietet Ihnen die stabilste und 
leistungsfähigste Speicherlösung für Ihr System. Promise SMARTBOOSTTM-Technol-
ogy verbessert erheblich die Leistung, die andernfalls durch Engpässe des Speich-
ergerätes beschränkt wird. SMARTBOOSTTM -Technologie bietet optimale Stabilität 
und Leistung mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Speichergeräte + Client-Betrachter bietet 
Breitere Anwendungen
PROMISE Vess A3120 ist ein Speichergerät für KMU/kleine Installationen für 
Videoüberwachungsaufnahme. Es beinhaltet einen Client-Betrachter für Anwend-
ungen, die 24/7-Überwachung erfordern. Es ist für eine ganzheitliche Überwa-
chungssystemlösung für verschiedene VMS zerti�ziert, nutzt verschiedene 
Softwarefunktionen zwischen mehreren VMS.

Integrierte GPU für bessere IVA-Leistung
Vess A3120 beschleunigt die Gra�kkartenleistung und andere Prozesse durch eine 
integrierte GPU, Intel Media SDK und sorgfältige getestete Gra�kkartenimplemen-
tierung. Intelligente Videoanalyse (IVA) hat erhöhte Leistungsanforderungen in 
Bezug auf Überwachungssysteme; Vess A3120 bewältigt grundlegende Aufnahme 
UND bessere IVA-Aufgaben gleichzeitig.

Unterstützt Streaming mit 4K-Au�ösung
4K-Kameraunterstützung ist ein wesentliches Merkmal für Bereiche, die hochau-
�ösende Kameraüberwachung erfordern. Das Vess A3120 verfügt über 
4K-Kamera-Streaming für lokale Anzeige zur Bereitstellung hochau�ösender 
Bildmaterialien entscheidender Bereiche.

Komplexität der Wartung durch OPAS reduzieren 
One Plug Auto Service (OPAS) ist eine einzigartige Funktion von Promise-Vess-App-
Lösungen, die Nutzerkomfort bieten, Komplexität bei der Wartung reduzieren und 
technischen Support rationalisieren. OPAS ermöglicht Nutzern die Erfassung aller 
erforderlichen Protokolle und Daten, die vom Promise-Supportteam zur Analyse 
des Status von Speichergeräten der Vess-A-Serie genutzt werden.

Unter www.promise.com  �nden Sie weitere Informationen zu PROMISE-Produkten
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Technische Daten

4 GB x 2 Standard (max. 32 GB)

Kamerabereich1

Formfaktor

Anzahl Laufwerke

Laufwerks Typ

Anzahl Controller

Systemprozessor

Systemspeicher

I/O-Schnittstelle

Interner Speicher (M.2)

Speichererweiterung

Max. Anzahl unterstützter Festplatten

Anzahl USB-Anschlüsse

PCI-Express-Anschlüsse

Gra�ken

Serielle Schnittstellen

Audio I / O

RAID Level

Hot-Spares

Max. LUNs pro System/Array

Unterstütztes Betriebssystem (64 Bit)

Managementtools

Gerätemodus

Ereignisbenachrichtigung

Wechselspannungseingang

Strom (maximal)

Stromversorgung

Temperatur

Abmessungen (H x B x T)

Gewicht

Sicherheit/EMI

Garantie

Optionales Zubehör

Modell

Allgemeine Informationen 

Weitere Schnittstellen

RAID-Betriebsfunktion

Software

Systeminformationen

Garantie und Support

¹ Die idealen Kamerabereiche sind die Testergebnisse bei vollständig belegtem Gehäuse und 8 GB Arbeitsspeicher bei 30 Bildern/s, H.264, 5 Mb/s Bitrate und 1080p-Au�ösung
*Die abschließenden Spezi�kationen können ohne Ankündigung geändert werden; bitte prüfen Sie die Promise-Webseite auf aktuellste Informationen

44,2 x 446,4 x 398 mm

System ohne Festplatten:  6,48 kg
 System mit Festplatten: 9,16 kg

6-Gb/s-SATA bei 3,5 Zoll

Single

2 x Gigabit-Ethernet

128GB

Optionaler Vess-SAS- und iSCSI-Speicher

5 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

 1x8-lane Gen3

1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

1 x Serieller Anschluss

3x 3.5mm-Audioanschluss und SPDIF

0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, Jegliche Kombination kann gleichzeitig existieren

Mehrere globale oder dedizierte Hot-Spare-Laufwerke mit reversibler Option

256/32

Windows 10, 

Gra�sche Benutzerober�äche/SNMP über Ethernet, CLI/CLU über Ethernet oder Gra�kkarte, OPAS-Service über USB, SDK oder API für Integration

Überwachungsoptimierung bei Arrays normal und degrade

E-Mail, SNMP, Summer, LEDs

100 – 240 V Wechselspannung, 47 – 63Hz

7A 

350-W-Single-ATX

5 – 40 °C (-40 – 60 °C, wenn nicht in Betrieb)

CE, FCC, VCCI, RCM,(EMI Class A), cULus

3 Jahre eingeschränkte Garantie

64

1HE, 19-Zoll-Rackmount

4 Laufwerke (3,5 Zoll)

Intel® Core™ i3-7101E

Bis zu 112 Laufwerke durch iSCSI/SAS-JBOD-Erweiterung

Gleitschiene, 4/8/16 GB DDR-Speicher

Vess A3120-CV


