Art.-Nr.: 181727
Herst.-Nr.: Rock_SATA-Quad_Hat

Rock Pi 4 SATA HAT Penta NAS Platine

EAN CODE

4038816096630

Der Penta SATA PCle HAT nutzt die M.2/PCle-Schnittstelle auf Rock Pi 4, um bis zu 5 SATA-Anschliisse
bereitzustellen. Dieser HAT funktioniert nur mit Rock Pi 4, der auf dem Kuhlkérper montiert ist.

Merkmale

¢ bis zu 5x HDD 2,5/3,5 Zoll Speicher intern werden unterstitzt.

e Stromversogung mit 12V/4A 5,5 x 2,5mm Netzteil

e Externe Standard-ATX-Netzteilunterstitzung fur 3,5-Zoll-Festplatten wird empfohlen bei gro3er
10TB Platten

e Lufter und Kuhlkorper fur Rock Pi 4 CPU-Kihlung

e HDD-Suspend-Modus unterstiitzt den UASP-Support

e Software RAID 0/1/5 Unterstutzung

e Optionaler PWM-Steuerungslufter fiir die Warmeverteilung der Festplatte

e Optionales OLED-Display fir IP-Adresse/Speicherinformationen

Leistung

Der Penta SATA HAT verwendet zwei leistungsstarke JMS561 (ein JIMS561 fur den Dual SATA HAT) und bietet
bis zu 400 MB/s Lese-/Schreibleistung mit vier Festplatten im RAIDO-Modus.

Produktinhalt
Dual- oder Penta SATA-HAT-Karte

USB3.0 Anschlussadapter
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optional: SATA Hat Top Board

Was benotigt wird um diese Boards zu betreiben?

Fur 2,5-Zoll-Festplattenbetrieb

Stromversogung mit 12V/4A 5,5x2,5mm Netzteil

2,5-Zoll-Festplatte/SSD

Fur 3,5-Zoll-Festplattenbetrieb gréRer 10TB (kleinere Platten kdnnen gréf3tenteils mit empfohlenem Netzteil

betrieben werden. Hangt von der Stromaufnahme der verw. HDD’s ab)

Stromversogung mit ATX Netzteil
3,5-Zoll-Festplatten

Weiltere Bilder

Zubehor

Art.-Nr. Name

187474 ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type weil3
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