
Número de artículo: 172091
Número de fabricante: ALL4175v2

ALLNET 4175v2 Relé 4 salidas 220V/10A

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 7 2 0 9 9

Lo más destacado:
 

Caja de relés inteligente de 4 salidas para la conmutación de cargas de hasta 10 amperios.
Funcionamiento a través del navegador web (sin necesidad de software) / XML y JSON. 

Acceso mediante Ethernet 100BaseTX y WLAN 802.11b/g/n máx. 150Mbit/s
Se puede conmutar como actuador remoto para los paneles de control ALL3500, etc.
Carcasa delgada y robusta de aluminio
Mediante el relé de red cuádruple ALLNET ALL4175v2 se pueden conmutar dispositivos eléctricos a
través de una red informática. La configuración y el funcionamiento son independientes de un sistema
operativo a través de cualquier navegador web desde un PC, MAC, tableta o smartphone. No es necesario
ningún software adicional.

Datos Técnicos:

Conexiones: 4x Contactos de relé (Terminales de tornillo)
1x RJ45 LAN 10/100 Mbit/s
1x R-SMA (WLAN)

Wireless LAN: 2,4 GHz Wireless N, hasta 150 Mbps 1T1R

Codificación: WEP,WPA,WPA2

Wireless LAN Chip: Ralink RT7688

Estándares soportados: IEEE 802.3
IEEE 802.3u
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IEEE 802.11b/g/n

Protocolo: HTTP/HTTPS
TCP/IP

Gestión/Control: por Webbrowser

Sistemas operativos todos los sistemas operativos compatibles con la red

Rango de tensión: 200 - 250 V

Corriente de conmutación: 4x 10 Amperios max.

Carcasa: Carcasa de aluminio con opción de montaje en pared

Ambiental: Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 °C
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 85% (sin
condensación)
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% (sin
condensación)

Medidas: 105 x 78 x 29 mm

Peso: 175 Gramos (sn embalaje ni accesorios)

Marcado: CE

 

Imágenes adicionales
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Accesorios

Número de
artículo

Denominación

127304 ALLNET MSR Zentrale ALL3500 zbh. KEFA (Phoenix® kompatible) Relais-Ersatzstecker 4er
Set

104126 ALLNET ALL3505 Aplicación dómotica IP para carril DIN

81174 ALLNET ALL5000 Sensómetro IP

134571 ALLNET ALL3419 Central IP MCR para 3 sensores

98686 ALLNET ALL3500 Central dómotica IP
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Número de
artículo

Denominación

126134 Crack-IT 785 Blitzlicht mit Schwellheuler AC 230V 100db / Gelb / IP43 / Alarmlicht

126135 Crack-IT 787 Blitzlicht mit Alarmsirene AC 230V 100db / Gelb IP43

118725 ALLNET ALL3696 Powermeter IP con 2x inducción

37038 ALLNET ALL3088 Software Básico IP-Symcon

96687 ALLNET ALL3089 Software Prof. IP-Symcon para ALL3000/ALL4000

146596 ALLNET MSR Signal/warning lamp, red/yellow/green buzzer
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