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Eigenschaften Properties

Verschiedene Varianten je nach Anforderung im Objekt

Stellt über Funk zusammen mit dem Online-Modul CX8932 oder dem 
Wandleser CX8132 Verbindung zu Clex public Schließeinheiten her

Einfaches Anbringen der Antenne auf dem Online-Modul CX8932 
oder am Wandleser CX8132

Realisierung von Funköffnungen für Clex public Schließeinheiten 
zusammen mit dem Online-Modul CX8932

Externe Antenne

External Antenna 

Clex External Antenna 
in the Clex public System 

The Clex External Antenna is used to increase the range of the Online 
Module CX8932 or Wall Mounted Reader CX8132 if necessary. 

Three antenna sizes are available for selection depending on the range 
requirements and building situations. 

Various versions depending on the requirements in the building

Establishes radio connection to the Clex public locking units along 
with the CX8932 online module or CX8132 wall mounted reader

Easy installation of the antenna on the CX8932 online module or 
CX8132 wall mounted reader

Implementation of radio openings for the Clex public locking units 
along with the CX8932 online module

Clex Externe Antenne im Clex public System

Die Clex Externe Antenne dient dazu, bei Bedarf die Reichweite des 
Online-Moduls CX8932 oder des Wandlesers CX8132 zu vergrößern. 

Je nach Reichweitenanforderung und Gegebenheiten im Objekt stehen 
drei unterschiedliche Antennengrößen zur Auswahl. 



Cl
ex

 p
ub

lic

Funk-Komponenten | Radio Components     335

CX
68

16

Technische Daten | Technical Data CX6816

Produktbezeichnung Clex Externe Antenne
Clex External Antenna

Product Description

Produktnummer CX6816 Product Number

Längen 41,0 mm, 220,0 mm, 88,0 mm Lengths

Betriebstemperatur -20° C bis/to +65° C Operating Temperature

Lagertemperatur -40° C bis/to +65° C Storage Temperature

Einbauort Innenbereich  
Indoor

Mounting Location

Ausführung Bestell-Nr.  |  Order No. Version

Bestellübersicht | Order Overview

Clex Externe Antenne 6816 0000 000. Clex External Antenna

Antenne 868 SMA, Typ UZ1 kurz, Länge: 41,0 mm .... .... ...0 Antenna 868 SMA, type UZ1 short, length: 41.0 mm

Antenne 868 SMA, Typ UZ2 lang, Länge: 220,0 mm .... .... ...1 Antenna 868 SMA, type UZ2 long, length: 220.0 mm

Magnetfußantenne 868 SMA, Kabellänge 2,5 m .... .... ...2 Magnetic antenna 868 SMA, cable length 2.5 m

Magnetfußantenne 868 SMB, Kabellänge 2,0 m .... .... ...3 Magnetic antenna 868 SMB, cable length 2.0 m

Magnetfußantenne 868 SMB, Kabellänge 5,0 m .... .... ...6 Magnetic antenna 868 SMB, cable length 5.0 m

Antennenverlängerung, SMA, Kabellänge 5,0 m .... .... ...4 Antenna extension, SMA, cable length 5.0 m

Antennenverlängerung, SMA, Kabellänge 2,5 m .... .... ...5 Antenna extension, SMA, cable length 2.5 m

Antennenverlängerung, SMB auf SMA, Kabellänge 5 m .... .... ...7 Antenna extension, SMB to SMA, cable length 5 m

Antennenverlängerung, SMB auf SMA, Kabellänge 2,5 m .... .... ...8 Antenna extension, SMB to SMA, cable length 2.5 m




