
德语 DE

Subordinate New Brand

Modell Nr: S1-B / S1-W / S1-G

2,4 g Sonnenaufgang Fernbedienung (Farbtemperatur)



Dieses Produkt übernimmt die weltweit verwendete 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungsmethode, 
mit Merkmalen wie geringer Stromverbrauch, Übertragung über große En�ernungen, starke 
Entstörung und schnelle Kommunika�onsrate. Es kann die Farbtemperatur und Helligkeit von MI-Light 
/ Miboxer 2,4G intelligentem Licht steuern.

Funk�onen

Installieren Sie die Ba�erie für die Fernbedienung
Hinweis: 2 * AAA-Ba�erie muss separat gekau� werden

1. Öffnen Sie die Ba�erieabdeckung 
hinter der Fernbedienung.

2. Legen Sie die Ba�erie rich�g ein und 
schließen Sie die Ba�erieabdeckung.

Drücken Sie einmal kurz die Taste       , und berühren Sie dann       , um die 
Farbtemperatur einzustellen.

Einstellbare Farbtemperatur

Drücken Sie einmal kurz die Taste       , und berühren Sie dann       , um die Helligkeit 
einzustellen.

Einstellbare Helligkeit

Schal�lächendiagramm

Berührungsring: Helligkeit, Farbtemperatur, zusammen verwenden. 
(Die Helligkeit wird standardmäßig angepasst, wenn die Fernbedienung 3 Sekunden lang 
nicht bedient wird)

Licht einschalten / Verknüpfen /
Verknüpfen au�eben

Helligkeit Lichtausmachen
Farbtemperatur



Anleitung zum Verknüpfen von Code / Au�eben der 
Verknüpfung des Codes

Anleitung zum Verknüpfen des Codes

Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Drücken Sie die Taste
" ON " dreimal innerhalb 
von 3 Sekunden, wenn 
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken dreimal 
langsam und bedeuten, dass die 
Verknüpfung erfolgreich
durchgeführt wurde.

Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bi�e 
befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht, die verknüp� sind, können nicht erneut verknüp� werden)

1 2 3

Energie Licht

Anweisungen zum Au�eben der Verknüpfung des Codes

Drücken Sie die Taste
" ON " 5 Mal innerhalb
von 3 Sekunden, wenn
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken 10 Mal 
schnell, was bedeutet, dass die 
Verknüpfung erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

Das Au�eben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell 
blinkt. Bi�e befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”

1 2 3

Energie

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Energie Licht

LichtLichtEnergie

Sie können die Lichter steuern, nachdem Sie die Fernbedienung mit dem Licht verbunden haben.

Drücken Sie einmal kurz die Taste       , und berühren Sie dann       , um die Helligkeit 
einzustellen.



Achtung

In China hergestellt

1. Wenn die Anzeigeleuchte bei der Verwendung schnell blinkt, ersetzen Sie bi�e rechtzei�g die 
Ba�erie. Verwenden Sie keine Ba�erien von schlechter Qualität, wenn Sie Flüssigkeit auslassen, um 
die Fernbedienung zu beschädigen.

2. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem großen Metallbereich oder einem Bereich mit 
starken elektromagne�schen Wellen in der Nähe, da sonst die Kommunika�onsen�ernung 
ernstha� beeinträch�gt wird.


