
Sie befinden sich hier:

Batterietype Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: 

auslaufsicher 

Akkumontage Batteriepatrone enthalten 

Expected Battery Life (years) 3 - 5 

Akkuplatzierung Interne Batterie 

Anzahl der Ersatzbatterien 

(RBC™) 

1 

Nettogewicht 10.45 KG 

Maximale Höhe 38.00 mm 

Maximale Breite 207.00 mm 

Maximale Tiefe 480.00 mm 

Versandgewicht 11.82 KG 

Versandbreite 327.00 mm 

Versandhöhe 181.00 mm 

Versandtiefe 603.00 mm 

Betriebsbedingungen 0 - 40 °C 

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95% 

Operating Elevation 0-3000 Meter 

Lagerungstemperatur 0 - 40 °C 

Relative Feuchtigkeit bei 

Lagerung 

0 - 95% 

Storage Elevation 0-3000 Meter 
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APC Replacement Battery Cartridge #88

Part Number: APCRBC88 

Technische Daten Produktübersicht Dokumentation 

Batterien und Überbrückungszeit

Abmessungen

Umgebung
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Standardgarantie 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz 

RoHS Konform 

REACH REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) 

Conformance

Sustainable Offer Status

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können varieren. 
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