RS485-BUS-STROMZAHLER-MOTT-GATEWAY UBER WLAN FGW14W-IP
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FGW14W-IP < NMQTT

Gateway mit IP-Schnittstelle fiir Baureihe 14-Stromzahler iiber WLAN.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Reiheneinbaugerat fiir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Das Gateway ist nur 1 TE breit: Fiir den Betrieb muss das Gateway in ein WLAN eingebunden werden.

Die WLAN-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband.

Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbriicke.
Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.

Die IP-Verbindung erfolgt iiber WLAN. Das Gateway iibertragt Daten von beliebigen ELTAKO-Strom-
zahlern am RS485-Bus iiber das MOTT-Protokoll. Die Daten werden vom RS485-Bus an einen beliebigen
externen MQTT-Broker iibertragen. Fiir mehr Details zu MOTT siehe: www.mqtt.org.

Die Daten sind gemaB dem EnOcean over IP-Format codiert, siehe: www.enocean-alliance.org/specifications/
Konfigurationen und Updates erfolgen iiber ein Webinterface.

Eine REST-API steht iiber die Online-Produktseite des Gerates zur Verfiigung.

FGW14W-IP RS485-BUS-Stromzéhler-MQTT-Gateway tiber | Art.-Nr. 30014041 92,40 €/8t.
WLAN; MOTT und REST-API

Unverbindliche Preisempfehlung zuziiglich gesetzl. MwSt.



