
Bringen Sie Ihre Messgerät-Flotte auf den neuesten Stand  
und sichern Sie sich jetzt die  volle Ladung Messtechnik für  
Ihr Business! Hier ist alles dabei für Ihre IT-Netzwerktechnik im  
Bereich Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungen - und das Beste:

Sie sparen bis zu 2.450 Euro!

itnetworks.softing.com/promo

Worauf warten Sie noch? 
Mit unseren ausgewählten Aktionsangeboten bringen Sie Ihre Messgerät-Flotte auf ein völlig neues Level. 

  

WireXpert 500
Zertifizierung von Kupfer-
Netzwerken nach inter- 
nationalen Normen bis  
Kategorie 6A/500 MHz 
(Upgrade für Messungen von  

Glasfaser-Verkabelungen möglich) 

AKTIONSPREIS:� 6.500 EUR*
SIE SPAREN:�  1.150 EUR*

ART.-NR. � 228071SP423

FiberFox Mini 6S+
Handliches Spleißgerät mit 
3-Achsen Kernjustage für  
alle LWL-Installationen, 
liefert zuverlässige Ergeb- 
nisse bei unterschiedlichsten 
Bedingungen

AKTIONSPREIS: � 5.900 EUR*
SIE SPAREN: � 1.090 EUR*

ART.-NR.� 228401SP423

FiberXpert OTDR 5000
Vermessungen, Fehlersuche 
und Dokumentation von 
Glasfasernetzen, sehr hohe 
Auflösung für Multimode- 
und Singlemode-Fasern 

AKTIONSPREIS: � 7.900 EUR*
SIE SPAREN: � 1.050 EUR*

ART.-NR.� 226534SP423

WireXpert 4500
Abnahmemessungen nach 
internationalen Normen  
an Kupfer-Verkabelungen  
bis Kategorie 8. Optionale  
Adapter ermöglichen die 
Messung an Glasfasernetzen. 

AKTIONSPREIS:� 7.500 EUR*
SIE SPAREN:� 2.450 EUR*

ART.-NR.� 228070SP423

NEU  
bei Softing  

IT Networks!

Softing IT Networks GmbH

Richard-Reitzner-Allee 6  

85540 Haar

  +49 89 45 656 660   

  info.itnetworks@softing.com

itnetworks.softing.com

©2023 Softing IT Networks GmbH. Im Einklang mit unserer Politik 
der kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung können 
Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Änderungen, Irrtümer und alle Rechte vorbehalten. Softing 
und das Softing Logo sind Warenzeichen der Softing AG. Alle anderen 
zitierten Warenzeichen, Produkt - und Firmennamen bzw. Logos 
sind Allein-eigentum der jeweiligen Besitzer.
*Das Angebot ist freibleibend und nur für gewerbliche Kunden.  
Verkauf an private Endkunden ist ausgeschlossen. Wir behalten  
uns das Recht vor, diese Promotion jederzeit ohne Nennung von 
Gründen und ohne Mitteilung zu beenden. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager solange 
Vorrat reicht. �

Die Aktion ist gültig bis 31.01.2024

Hier erhältlich:



htt	p://itnetworks.soft	ing.com

GLASFASER	ZERTIFIZIERER

FiberXpert OTDR 5000 wurde speziell für Installateure und Betreiber von Unternehmensnetzen
entwickelt und ist opti miert, um Glasfasernetze zu vermessen, dokumenti eren und Fehler zu fi nden.
Sowohl für Multi mode wie auch für Singlemode Fasern bietet der FiberXpert OTDR 5000 eine sehr
hohe Aufl ösung mit einer der kleinsten Totzonen, was eine standardkonforme Vermessung auch von
kurzen Übertragungsstrecken möglich macht. Automati sche Analysefunkti onen und die SmartLink An-
sicht vereinfachen den Umgang und machen Sie zum Experten in Sachen Glasfaser.

Fiber pert
OTDR 5000

SmartLinkMapper



http://itnetworks.softing.com

Eigenschaften
•	OTDR für Multimode 850/1300nm oder kombiniert Multimode 850/1300nm und Singlemode 1310/1550nm

•	Automatische Pass/Fail Analyse der Messergebnisse nach TIA/IEC Grenzwerten

•	Automatische Macrobenderkennung

•	 Standard konforme Tier 2 Vermessung von Glasfaserverkabelungen

•	Dank symbolbasiertem SmartLink, kein Wissen über grafische Darstellung der Reflexionskurve notwendig

•	 Eingebautes Dämpfungsmessgerät

•	Optionales Glasfasermikroskop

•	Großes farbiges Touch Display

•	Professionelle Messprotokolle mit der zentralen Auswertesoftware eXport

Hochgenau mit Blick auf kleine Details
Der FiberXpert OTDR 5000 verfügt über einen hohen Dynamikbereich und eine geringe Totzone und ist speziell 
für das Vermessen von verhältnismäßig kurzen Glasfaserstrecken, wie sie in Unternehmensnetzwerken und 
Rechenzentren Anwendung finden, konzipiert. Mit einer Eventtotzone von weniger als 80 cm ist der FiberXpert 
in der Lage auch kurz aufeinander folgende Steckverbinder aufzulösen und hochgenau zu vermessen. Eine kurze 
Messzeit bei der eine hohe Auflösung erreicht wird, macht das Vermessen der Glasfaserstrecken sehr effizient. 
Das spart Kosten und Ressourcen.

Einfache Bedienung und Analyse
Das Gerät kann dank der speziellen Umhängetasche freihändigt bedient werden. Das ist besonders praktisch, 
wenn der Benutzer Glasfaserstrecken an verschiedenen Orten vermessen will, ohne dauernd das Messwerkzeug 
auf und abzubauen. Die Ergebnisse werden grafisch auf dem 5 Zoll großen Touchscreen dargestellt und können 
entsprechend einfach analysiert und gespeichert werden. Es steht eine automatische Eventerkennung zur 
Verfügung bei der alle Ereignisse der Glasfaserstrecke automatisch dargestellt und nach Standardgrenzwerten 
auf Gut/Schlecht ausgewertet werden.

Erweiterte Messfunktionen
Zusätzlich Messfunktionen, wie die Dämpfungsmessung und das optionale Glasfasermikroskop, erlauben 
Ihnen auch die Güte der Steckeroberfläche nach der Installation zu dokumentieren. Dies ist besonders im 
Gewährleistungs- oder Fehlerfall hilfreich.

Fiber pert
OTDR 5000
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GLASFASER	MIKROSKOP
Bei	der	Überprüfung	von	Glasfaserstrecken	so	wie	vor	jedem	Stecken	der	Glasfaserstecker,	sollte	eine	
Überprüfung	und	Bewertung	der	Steckeroberfl	ächen	durchgeführt	werden,	um	zu	verhindern,	dass	Schmutz	
die	Qualität	der	Übertragung	beeinfl	usst	oder	die	Kontaktf	läche	zerstört.	Mit	dem	neuen	Glasfasermikroskop	
können	schnell	und	einfach	die	Steckerendfl	ächen	überprüft		und	einer	automati	schen	Bewertung	nach	IEC	
61300-3-35	unterzogen	werden.

Dank	des	USB-Anschlusses	kann	das	Mikroskop	ohne	Probleme	mit	dem	WireXpert	oder	dem	FiberXpert	
verbunden	werden	und	den	Messprotokollen	die	entsprechende	Auswertung	der	Steckerendfl	ächen	beigefügt	
werden.

Eigenschaft en
•	Überprüfung	und	Bewertung	der	Glasfaseroberfl	äche	mit	nur	einem	Tastendruck
•	Automati	sche	Auswertung	nach	IEC	61300-3-35
•	Einfache	Handhabung	und	schnelle	Analyse
•	Kompati	bel	mit	WireXpert	und	FiberXpert
•	Adapter	für	die	gängigsten	Glasfaserstecker	im	Lieferumfang

FIBERXPERT	LAUNCH	CORD
Die	FiberXpert	Vorlauff	asern	sorgen	für	Ordnung	im	Messkoff	er.	Die	Fasern	sind	schonend	aufgewickelt	und	
können	bei	Bedarf	leicht	aus-	und	wieder	aufgerollt	werden.	Die	Faser	selbst	wird	dabei	opti	mal	geschützt	und	
fi	ndet	ihren	Platz	im	Hartschalenkoff	er	des	FiberXpert	OTDR	5000.

Eigenschaft en

•	Opti	maler	Schutz	Ihrer	Vorlauff	aser

•	 Single-	und	Multi	mode	Vorlauff	asern	erhältlich

•	Gängigsten	Steckverbinderkombinati	onen	verfügbar

•	Automati	sches	Aufrollen	in	der	PRO-Variante

Lieferumfang
FiberXpert OTDR 5000 Quad
Multi mode/Singlemode 850/1300/1310/1550nm
Opti cal Time Domain Refl ectometer
Bestehend	aus	Messgerät,	SC	kompati	blem	Multi	mode	Modul,
SC	kompati	blem	Singlemode	Modul,
Li-Polymer	Akku,	Netzteil,	Tragetasche	mit	Schulterband,
IP67	Schutzkoff	er,	Kalibrier-Zerti	fi	kat

FiberXpert OTDR 5000
Multi mode 850/1300nm
Opti cal Time Domain Refl ectometer
Bestehend	aus	Messgerät,	SC	kompati	blem	Multi	mode	Modul,
Li-Polymer	Akku,	Netzteil,	Tragetasche	mit	Schulterband,
IP67	Schutzkoff	er,	Kalibrier-Zerti	fi	kat

GLASFASER	ZERTIFIZIERER
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NORDAMERIKA UND KANADA
Softing Inc.
Knoxville, Tennessee
Phone: +1.865.251.5252
E-mail: sales@softing.us

ASIEN-PAZIFIK
Singapur
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Phone: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai
Shanghai
Phone: +86-21-54133123
E-mail: china-sales.itnetworks@softing.com

EMEA
Deutschland
Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich
Phone: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

Frankreich
Softing SARL
Créteil, Île-de-France
Phone: +33 1 45 17 28 05
E-mail: info.france@softing.com

Italien
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano
Phone: +39 02 4505171
E-mail: info@softingitalia.it

Österreich
Buxbaum Automation GmbH
Eisenstadt
Phone: +43 2682 7045 60
E-mail: office@myautomation.at

Für technische Informationen und Support
kontaktieren Sie bitte das Softing Büro
in Ihrem Land.

http://itnetworks.softing.com

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

©2017 Softing IT Networks. Im Einklang mit unserer Politik der 
kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung, können 
Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Softing 
und das Softing Logo sind Warenzeichen der Softing AG. Alle anderen 
zitierten Warenzeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos sind 
Alleineigentum der jeweiligen Besitzer.
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OTDR 5000

Allgemeine Spezifikationen (Bei 25°C)

Gewicht 1,26 kg (2.8 lb)
Abmessung (L x H x B) 128x134x40 mm (5x5.28x1.58 in)
Optische Anschlüsse
Wechselbarer optischer An-
schluss

FC, SC, DIN, und ST

Technische Charakteristiken
Laser Sicherheitsklasse (21 CFR) Klasse M1
Entfernungseinheiten Kilometer, Fuß und Meilen
Gruppenindex Rate 1,300000 bis 1,700000 in 0,00001 Schritten
Anzahl Datenpunkte Bis zu 128,000 Datenpunkte
Entfernungsmessung Automatisch oder mittels zwei Marker
Anzeigebereich 3.25 m bis 260 

km
Marker Auflösung 1 cm
Abtastauflösung 4 cm
Genauigkeit ± 1 m ± 10 -5 x Entfernung

± Messauflösung
(Exklusive der Gruppenindexabweichung)

Dämpfungsmessung
Automatisch, Manuell, 2-Punkt, 5-Punkt und LSA
Anzeigebereich 1,25 dB bis 55 dB
Anzeigeauflösung 0.001 dB
Marker Auflösung 0.001 dB
Linearität ±0.03 dB/dB
Schwelle 0,01 bis 5,99 dB in 0,01 dB Schritten
Reflexion/ORL Messung
Reflexionsgenauigkeit ±2 dB
Anzeigeauflösung 0.01 dB
Schwelle −11 bis −99 dB in 1 dB Schritten
CW Quellen
CW Quellen Ausgangsleistung −3.5 dBm
Arbeitsmodi CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz, TWINTest
Power Meter
Leistungsmessbereich MM: −3 to −30 dBm	

SM: −2 to −50 dBm
Kalibrierte Wellenlängen MM: 850 and 1300 nm	

SM: 1310, 1490, 1550, 1625, and 1650 nm
Messgenauigkeit MM1: ±1 dB 	

(At -15 dBm)
SM: ±0.5 dB 	
(At -30 dBm)

Multimode und Quad OTDR Module (Bei typisch 25°C)
Zentrale Wellenlänge2 850/1300 ±30 

nm 
1310/1550 ±20 nm

Pulsweite 3 ns to 1 μs 3 ns to μs
RMS Dynamikbereich3 26/24 dB 37/35 dB
Ereignistotzone4 0.8 m 0.9 m
Dämpfungstotzone5 4 m 4 m

1 Unter Benutzung von Modenkonditionierer
2 Laser bei 25°C
3 Die Einwegedifferenz zwischen dem extrapolierten Rückstreupegel bei dem Anfang der Faser und dem 
RMS Rauschlevel nach 3 minütiger Mittelung

4 Gemessen ±1.5 dB unterhalb des Peaks eines ungesättigtem, reflektiertem Ereignis
5 Gemessen ±0.5 dB von der linearen Regression unter Verwendung einer F / UPC - Typ Reflexion
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