
Número de artículo: 36788
Número de fabricante: ALL3051

ALLNET ALL3051 Detector de movimiento PIR
>>> Al artículo de la tienda

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 0 1 0 5 4

Compatible con ALL3000/34xx/3500/400x/4500/5000
Sensor de movimiento infrarrojo pasivo
Detección de movimiento fiable
Alta inmunidad a las interferencias
Lente de 90° de serie
Contacto de sabotaje NC
Ajuste manual del alcance (máx. 15 x 15 m)
Arrastre bajo protección con contador
Con cable de conexión de 1m
ATENCIÓN: Los detectores de movimiento ALL3051 requieren mucha potencia en los puertos I2C, es
decir, se pueden conectar un máximo de 1-2 detectores de movimiento. Opcional: Alimentar con más
voltaje el lado de la fuente de alimentación o utilizar el ALL4452.

Atributos

Atributo Valor

Bauform: Kunststoff

Einsatzorte: indoor

Kompatibilität Zentrale: ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL
3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL341
8;ALL5100;ALL4176;ALL3692;
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Número de artículo: 36788
Número de fabricante: ALL3051

Atributo Valor

Peso: 0.282 Kg

Garantía: 24.00 Meses

Accesorios

Número de
artículo

Denominación

134571 ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores

98686 ALLNET ALL3500 Central dómotica IP

101636 ALLNET ALL3500PoE - Aplicación dómotica IP con PoE

104126 ALLNET ALL3505 Aplicación dómotica IP para carril DIN

104126 ALLNET ALL3505 Aplicación dómotica IP para carril DIN

206211 ALLNET MSR Central "ALL5000v2" incl. 16 Sensor Ports & 19" for IP Building Automation

Haga clic aquí para descubrir más artículos de esta categoría
en nuestra tienda.
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