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Anzeige niedriger 
Batteriestand

•  Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) 
und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) 
mit klar definierten Resultaten

•  Automatische Abschaltung zur Schonung 
der Batterie (9 V enthalten)

•  Das Kit enthält: 
–  Scout® Pro 3 Prüfgerät
–  Selbstverstauende Test-n-MapTM  

Remote-Ortungseinheit
–  5 LanMap™ Remote-Ortungseinheiten 

mit RJ45
–  5 CoaxMap™ Remote-Ortungseinheiten 

mit F-Steckverbinder
–  1 Koaxial-F-Adapter
–  9-V-Batterie

EIGENSCHAFTEN

Scout® Pro 3 Prüfgerät VDV501-851

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Misst Kabellängen 610 m 
(2000 Fuß)

Prüft 8-adrige RJ45-Kabel

Prüft 4-adrige RJ11-Kabel/ 
6-adrige RJ12-Kabel

Prüft Koaxialkabel  
mit F-Steckverbinder

Prüft TIA-568A/B & Crossover Pass 
(Bestanden)

LCD-Display mit Leiterzuordnung

Erkennt Leitungsunterbrechungen

Erkennt Kurzschlüsse

Erkennt Verdrahtungsfehler

Erkennt Split Pairs

Kabelidentifikation ID

Selbstverstauende Test-n-MapTM 
Remote-Ortungseinheit

Kompatibel mit Test-n-MapTM 
Remote-Ortungseinheit

Mehrfach-Tongenerator*

Hub-Blink-Funktion

Automatische Abschaltung APO

Anzeige niedriger Batteriestand

Spannungswarnung

Schirmungserkennung S

Batterietyp (enthalten)
9-V-Alkalibatterien 
Alkalibatterien 9 V 

9-Volt-Alkalibatterien

Kat.- Nr. UPC 0-92644+ Beschreibung Kabeltypen Steckverbindertyp Display

VDV501-851 69226-0 Scout® Pro 3  
Prüfgerät Starter-Kit

CAT3/5e/6/6A/7 
und RG59/6/6Q

RJ11, RJ12, RJ45, 
Koaxial mit F-Verbinder

LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

VDV501-210 58350-6 Ersatz für die selbstverstauende  
Test-n-MapTM Remote-Ortungseinheit

*Zur Kabelortung ist eine Sonde erforderlich (VDV500-123, separat erhältlich).

LanMapTM und CoaxMapTM 
Remote-Einheiten zur 
Ortung (jeweils 5) zur 
Ortung und Identifizierung 
von Kabelverläufen

VDV501-851

Selbstverstauende  
Test-n-Map™  
Remote-Ortungseinheit

Großes, beleuchtetes 
LCD-Display

Hub-Blink-Funktion 
zum Identifizieren 
der Buchsenanlage

Orten von Kabeln, 
Paar- und Einzelleitern 
mit Mehrfach-
Tongenerator*

Genaues Messen von 
Kabellängen (bis 2.000 ft)

Schirmungsbestätigung

Spannungswarnung

SCOUT® PRO 3 PRÜFGERÄT STARTER-KIT
Vielseitiger Kabeltester für Sprach-, Daten- und Videosysteme, der Koaxial-, 
Daten- und Telefonkabel ortet und überprüft. Mit den mitgelieferten  
Remote-Einheiten identifizieren Sie mehrere Kabelverläufe gleichzeitig. 
Dieses Kit sorgt jederzeit für genaue Kabelinstallationen.


