optimize!

soft g

(/ (908 /d
y Bringen Sie lhre Messgerat-Flotte auf den neuesten Stand
) und sichern Sie sich jetzt die volle Ladung Messtechnik fiir
VU eIr ey Ihr Business! Hier ist alles dabei fur lhre IT-Netzwerktechnik im
Bereich Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungen - und das Beste:

Sie sparen bis zu 2.450 Euro!

fur Kupfer- und 4
Glasfaser-Verkabelungen

SCAN ME

WireXpert 4500
Abnahmemessungen nach
internationalen Normen

an Kupfer-Verkabelungen

bis Kategorie 8. Optionale
Adapter ermdglichen die
Messung an Glasfasernetzen.

7.500 EUR*
SIE SPAREN: 2.450 EUR*

ART.-NR. 228070SP423

AKTIONSPREIS:

WireXpert 500

Zertifizierung von Kupfer-
Netzwerken nach inter-
nationalen Normen bis
Kategorie 6A/500 MHz
(Upgrade fuir Messungen von
Glasfaser-Verkabelungen méglich)

6.500 EUR*
1.150 EUR*

ART.-NR. 228071SP423

AKTIONSPREIS:

SIE SPAREN:

FiberXpert OTDR 5000
Vermessungen, Fehlersuche
und Dokumentation von
Glasfasernetzen, sehr hohe
Auflésung fur Multimode-
und Singlemode-Fasern

7.900 EUR*
SIE SPAREN: 1.050 EUR*

ART.-NR. 226534SP423

AKTIONSPREIS:

FiberFox Mini 6S+
Handliches SpleiBgerat mit
3-Achsen Kernjustage fir

alle LWL-Installationen,
liefert zuverldssige Ergeb-
nisse bei unterschiedlichsten
Bedingungen

5.900 EUR*
SIE SPAREN: 1.090 EUR*

ART.-NR. 228401SP423

AKTIONSPREIS:

Worauf warten Sie noch?
Mit unseren ausgewahlten Aktionsangeboten bringen Sie Ihre Messgerat-Flotte auf ein vollig neues Level.

Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar

§, +4989 45656660

- info.itnetworks(@softing.com

itnetworks.softing.com

IT Networks

©2023 Softing IT Networks GmbH. Im Einklang mit unserer Politik
der kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung kénnen
Produktspezifikationen ohne vorherige Ankindigung gedndert
werden. Anderungen, Irrtiimer und alle Rechte vorbehalten. Softing
und das Softing Logo sind Warenzeichen der Softing AG. Alle anderen
zitierten Warenzeichen, Produkt - und Firmennamen bzw. Logos
sind Allein-eigentum der jeweiligen Besitzer.

‘Das Angebot ist freibleibend und nur fur gewerbliche Kunden.
Verkauf an private Endkunden ist ausgeschlossen. Wir behalten
uns das Recht vor, diese Promotion jederzeit ohne Nennung von
Grinden und ohne Mitteilung zu beenden. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar. Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager solange
Vorrat reicht.

Die Aktion ist gultig bis 31.01.2024

Hier erhaltlich:

itnetworks.softing.com/promo




Mini6S+ Standard Package

@ MINI 65+ Splicer O pPower Cord
@ Cleaver Softcase © Data Cable
© MINI 50GB+ Cleaver @ AC Adapter

@ Car Cigar Cable
© Cooling Tray
© Spare Electrode

@ SOC Heater Block
® SOC Holder
@® 2 Battry Packs

Specifications

® Shoulder Strap
@ User Manual CD
® USB Cable

www.FiberFox.co.kr

MiNi

65+

Hi%h—End .
Core Alighment Splicer

® Hand Carrying Case

Method

High-end Core Alignment
(AOCAT: Automatic Optical Core Analysis & Tracking System)

Loss

Splicing

SM(0.02dB) / MM(0.01dB) / DS(0.04dB) / NZDS(0.04dB)

RL :>>60dB

Time

Quick: 6 Sec. / SM Auto: 10 Sec.

Mode

166 modes (Pre-set: 38 / User set-up: 128)

Attenuation

Available rage : 0.1 ~ 20dB

Fiber Type

SM  (ITU-T G652 & G.657)
MM (ITU-T G.651)
DS (ITU-T G.653)
NZDS (ITU-T G.655)

Applicable Fiber Coating Diameter

100-3,000um

(Cable) Cladding Diameter

80-150um

Cleaved Length

<250Um Coating: 10~16mm

>250Um Coating : 16mm

Time

Ave. 10 Sec.

Heating Mode

41 modes (Pre-set: 9 / User set-up: 32)

Applicable Sleeve

20 ~ 60mm

Connectivity (link to PC)

USB(5Pin Mini-B)

Electrode Life span

>5,500 arcs

Data Storage

Splice record : 10,000 / Image : 2,000

Fiber detecting

Dual CCD camera with LED emitting system

Illumination

LED Spot light

Display

Color 4.3" LCD monitor, with Touch Screen (Tempered Glass)

Hardware Battery

Li-ion 11.1V 5200mAh

300 cycles (Splicing & Heating)

High-End Core Alignment

Storage Temperature : -20~40C

Power Supply

AC 100-240V input or DC 12.6V 1.8A

Fiber Display
(Magnification)

X/Y (Single image): 320x

Fusion Splicer

X&Y (Dual image): 320x

Weight

1.5kg (with battery : 1.9kg)

Size

124 x 123 x 138mm (L x W x H)

Wind Protection

Wind speed: 15m/s (max)

Operating Environment
Reliability

Altitude: 0-5,000m
Temperature: -10~50C
Humidity: 0~95%RH

Storage Condition

Temperature: -20 to 60C
Humidity: 0~95%RH

Pull Test

1.96~2.25N(standard)

cycles secC dB

Fiber

Yuseong-gu, Daejeon 34159, Korea
Fox

(Kwang Yi Building) 80, Dongseo-daero 179beon-gil,

Tel 482-42-716-7221 / Fax +82-42-716-7223 / Email sales@fiberfox.co.kr

WFiber Fox

www.FiberFox.co.kr




Characteristic

AOCAT
Automatic Optical Core Analysis & Tracking

SOC Compatible v FastHeatingTime,
+ 10sec H

Core Analysis

MiNi
DS+

1.5kg

(with Battery)

Core coordinate Alignment

02

Durability

Imeter

124 x123x138 mm

Anti-shock Perfect performance
under any environmantal conditions

Dustproof

Splice Time: 6 sec Full Touch Screen Waterproof

Electrode Lifespan :5500 arcs - GUI Interface / . _
- Tempered Glass Compliant with IEC Standard

Two Batteries are Included
- 600 cycles (splicing & heating) with Two Batteries





